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BOMBA DE 
DESCARGA
Folheto do produto
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BOMBA COMPACTA DE ALTA CAPACIDADE PARA 
DESCARGA SUAVE E EFICAZ DE PEIXES DO 

PORÃO DE UM NAVIO.

A bomba de descarga da Haarslev foi especialmente 
projetada para ser suspensa de um guindaste e 
abaixada nos porões de navios, para descarregar 
cargas de forma rápida e eficaz.

A grande vantagem dessa bomba de descarga 
compacta e confiável está na unidade de motor 
hidráulico de alto torque, que garante um tratamento 
brando dos peixes. A geometria da própria bomba é 
ideal para bombear partículas grandes – os peixes são 
suspensos em um fluxo de água.

O equipamento certo pode ajudá-lo a descarregar 
peixe industrial do porão de um navio com mínimo 

impacto. Executar isso de modo suave ajuda a manter 
a qualidade e o valor da pesca.

BOMBA DE 
DESCARGA

BENEFÍCIOS
•  Layout da bomba ideal para partículas 

maiores
•  Menos peixes partidos, garantindo menor 

oxidação e maior valor da pesca
•  A configuração compacta torna esta bomba 

fácil de usar, mesmo em pequenos porões
•  Projeto robusto que faz a bomba resistir a 

impactos quando suspensa por um guindaste
•  Alta confiabilidade e pouca manutenção

T e c n o l o g i a  d e  p r o c e s s a m e n t o

APLICÁVEL PARA: 

•  Descarregar qualquer tipo de peixe industrial
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Velocidade máx. recomendada 70 rpm

Velocidade máx. recomendada 60 rpm

DESEMPENHO TEÓRICO



 

Reservamo-nos o direito de alterar as especificações a qualquer momento sem aviso prévio.
bomba de descarga 

Bomba com motor  
compacto

A proteção protege a 
bomba contra impactos 
em escotilhas, porões 
etc.

Moega de saída

Peças de desgaste 
substituíveis feitas de aço 
resistente ao desgaste

Funil de sucção

PEIXE DO PORÃO DE UM NAVIO

PRÉ-DRENO/FILTRO EM SISTEMA DE 
DRENAGEM E PESAGEM EM TERRA

TIPO
CAPACIDADE MÁX. 

(teórica)

CAPACIDADE MÁX. 
(teórica a  =800 

kg/m3) 
VELOCIDADE MÁX. DESLOCAMENTO 

(teórico) TORQUE
MANIPULAÇÃO 
DE PARTÍCULAS 

SÓLIDAS

CONEXÃO DE 
TUBULAÇÃO 

MÍNIMA 
RECOMENDADA 
(saída) DN/NW

LÍQUIDO. PESO

Bomba de eixo 
simples

Unidade de bomba 
(incl. motor e 
engrenagem)

m3/h (t/h) rpm L/rev Nm mm mm kg kg

HM35 105 84 70 25 7.000 85 250 614 1.950

HM45 270 216 60 75 15.000 135 350 1.039 2.900
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ESCRITÓRIO CENTRAL
Haarslev Industries A/S • Bogensevej 85

DK-5471 Søndersø • Denmark
Telefone: +45 63 83 11 00

E-mail: info@haarslev.com
www.haarslev.com

PRESENÇA GLOBAL – EXPERIÊNCIA LOCAL 
Entre em contato conosco ou acesse nosso site para localizar 

o escritório de vendas mais próximo.

PROCESS 
IS POTENTIAL


