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ВЫГРУЖНОЙ 
НАСОС
Каталог изделия
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 К ата лог и з д е ли я _ ha arsle v 3.0

КОМПАКТНЫЙ НАСОС ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ 
ДЛЯ БЕРЕЖНОЙ И ЭФФЕКТИВНОЙ РАЗГРУЗКИ 

РЫБЫ ИЗ ТРЮМА.

Выгружной насос Haarslev специально 
спроектирован для использования на кранах и 
спуска в судовой трюм для быстрой и эффективной 
разгрузки улова.

Большим преимуществом этого компактного и 
надежного выгружного насоса является компактный 
гидравлический привод с высоким крутящим 
моментом, гарантирующий бережное обращение 
с рыбой. Геометрия насоса идеально подходит для 
перегрузки рыбы с потоком воды.

Правильное оборудование поможет провести 
разгрузку промысловой рыбы из трюма с 

минимальными повреждениями. Аккуратность 
помогает обеспечить качество и ценность улова.

ВЫГРУЖНОЙ 
НАСОС

ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Схема насоса идеально подходит для 

больших частиц
•  Насос бережнее обрабатывает рыбу, 

снижает уровень окисления и повышает 
ценность улова

•  Компактная конфигурация обеспечивает 
удобное использование насоса даже в 
небольших трюмах

•  Прочная конструкция выдерживает 
ударную нагрузку при подвесе на кране

•  Высокая надежность и низкие затраты на 
обслуживание
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СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ: 

•  Разгрузка любых видов промысловой рыбы
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Об/мин

Производительность, м3

Макс. рекомендуемая скорость: 70 об/мин

Макс. рекомендуемая скорость: 60 об/мин

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ



 

Мы сохраняем за собой право вносить изменения в технические характеристики в любой момент времени без предварительного уведомления.

в ыг р у ж ной н а с о с 

Компактный двигатель  
насоса

Защитное ограждение защищает 
насос от ударов крюков, элементов 
трюма и т. д.

Выходной бункер

Сменные износные  
детали из износостойкой 
стали

Всасывающая воронка

РЫБА ИЗ ТРЮМА

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ОБЕЗВОЖИВАНИЕ / ФИЛЬТР 
ДЛЯ БЕРЕГОВОЙ СИСТЕМЫ ОБЕЗВОЖИВАНИЯ И 

ВЗВЕШИВАНИЯ РЫБЫ

ТИП
МАКС. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
(теоретическая)

МАКС. 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

(теоретическая 
при  =800 кг/м3) 

МАКС.
СКОРОСТЬ

ВЫТЕСНЕНИЕ 
(теоретическое) КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ОБРАБОТКА 

ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ

МИН. РЕКОМЕНД. 
ТРУБОПРОВОД 

(выход) 
DN/NW

ЧИСТАЯ МАССА

Насос со 
свободным 

концом вала

Насосная установка 
(с двигателем и 

редуктором)

м3/ч тонн/час об/мин литр/вращен. Н·м мм мм кг кг

HM35 105 84 70 25 7 000 85 250 614 1 950

HM45 270 216 60 75 15 000 135 350 1 039 2 900
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ГОЛОВНОЙ ОФИС
Haarslev Industries A/S • Bogensevej 85

DK-5471 Søndersø • Denmark (Дания)
Телефон: +45 63 83 11 00
Email: info@haarslev.com

www.haarslev.com

ГЛОБАЛЬНОЕ ПРИСУТСТВИЕ – МЕСТНЫЙ ОПЫТ 
Чтобы узнать адрес ближайшего к вам торгового 

представительства, свяжитесь с нами или посетите наш веб-сайт.

ПРОЦЕСС 
ЭТО ПОТЕНЦИАЛ


