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MOEDOR ALIMENTADO POR 
BOMBA DE ALTA CAPACIDADE 

PARA REDUZIR O TAMANHO DE 
PARTÍCULAS EM SUBPRODUTOS 

ANIMAIS VISCOSOS 
RELATIVAMENTE MACIOS.

O moedor alimentado por bomba da 
Haarslev funciona particularmente bem com 
insumos mais viscosos e mais bombeáveis. 
A bomba de alimentação conectada garante 
uma taxa de fluxo consistente que ajuda a 
eliminar o deslizamento. O fluxo consistente 
também garante um corte limpo do 
material que passa pelo moedor e produz as 
melhores condições possíveis.

Você pode imaginar essas unidades de 
moedor de alta capacidade de muitas 
maneiras diferentes como parte de um 
sistema de fluidificador para dimensionar 
subprodutos de animais viscosos – com 
alimentação somente por bomba, por 
misturador com bomba, por silo com bomba 
etc.

MOEDOR ALIMENTADO 
POR BOMBA 

BENEFÍCIOS
•  Funciona bem com insumos viscosos 

e pouco consistentes, com excelente 
definição de partículas e corte limpo

•  Vazões consistentes, com bom 
controle do tamanho das partículas e 
aumento mínimo da temperatura

•  A bomba de alimentação 
autorregulável garante resultados na 
melhor condição possível

•  A pressão de operação consistente 
resulta em menos desgaste nos 
dentes e discos perfurados

APLICÁVEL PARA: 
•   Plantas de via úmida
•   Plantas de ração para animais de estimação
•   Plantas de fusão de gorduras



 

moedor al imentado por bomba 

Disco perfurado  
(orifícios com tamanho de 
200 mm a 550 mm)

Rosca transportadora 
aproveita a pressão no 
disco perfurado

Unidade de separação especial (opcional) 
que recolhe e remove quaisquer partículas 
duras maiores do que as aberturas do disco 
perfurado

A bomba de alimentação fornece 
fluxo constante para o moedor e 
elimina a "lavagem posterior"

O transmissor de pressão 
controla a bomba de 
alimentação

Cabeçote de moagem de alto 
desempenho

SUBPRODUTOS DE ANIMAIS VISCOSOS 
E BOMBEÁVEIS

PROCESSOS DE COZIMENTO, 
AQUECIMENTO E COAGULAÇÃO

Reservamo-nos o direito de alterar as especificações a qualquer momento sem aviso prévio.

TIPO
DIÂMETRO 

DO DISCO PERFURADO 
(mm)

CAPACIDADE 
(kg/h)

DIMENSÕES (mm)*

Comprimento (C) Altura (A) Largura (L)

HF250P Ø250 2.000 – 3.500 1.600 1.450 1.100

HF300P Ø300 3.000 – 6.500 1.700 1.700 1.200

HF400P Ø400 5.000 – 12.500 1.800 1.850 1.250

HF550P Ø550 10.000 – 25.000 2.700 2.600 1.350

* Todas as declarações de dimensões são aproximadas.
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ESCRITÓRIO CENTRAL
Haarslev Industries A/S • Bogensevej 85

DK-5471 Søndersø • Denmark
Telefone: +45 63 83 11 00

E-mail: info@haarslev.com
www.haarslev.com

EXPERIÊNCIA GLOBAL – PRESENÇA LOCAL 
Entre em contato conosco ou acesse nosso site para localizar 

o escritório de vendas mais próximo.

PROCESS 
IS POTENTIAL


