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ВОЗДУХО-
ОЧИСТИТЕЛЬ 
Каталог изделия
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ВОЗДУХ, ОТВОДИМЫЙ ОТ УСТАНОВКИ 
РЕНДЕРИНГА, ДОЛЖЕН ИМЕТЬ НЕОБХОДИМУЮ 
ВЛАЖНОСТЬ, И ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ ОЧИЩЕН ОТ 

ЗАГРЯЗНЕНИЙ.

Компактный воздухоочиститель Haarslev позволяет 
контролировать уровень влажности воздушных потоков 
с установки рендеринга и обеспечивает вымывание 
примесей, таких как твердые частицы и пыль.

Однако высокая окупаемость обусловлена эффективностью 

фильтрующего слоя, поскольку поток воздуха, проходящего 

через этот слой, может поддерживаться на уровне точки 

насыщения. Это предотвращает высыхание органических 

веществ и микроорганизмов в фильтрующем слое и 

позволяет эффективно удалять запахи.

Как правило, воздухоочистители используются в составе 

целой системы, на конце линии всасывания. Весь агрегат 

изготавливается из нержавеющей стали с целью защиты от 

коррозии и снижения потребности в техобслуживании, и при 

необходимости может монтироваться вне помещения.

ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Удаляет такие загрязнения, как частицы и пыль в 

потоках воздуха
• Компактное устройство, которое можно 

разместить практически в любом месте, даже 
возле стены или вне помещения

• Предотвращает высыхание органического 
сырья в фильтрующем слое, что обеспечивает 
надежное и непрерывное устранение 
неприятных запахов

• Удобный доступ к оборудованию и его 
компонентам из лицевой части устройства

 К АТА ЛОГ ИЗДЕЛИЯ _ ha arsle v 3.0

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ: 

• Установки рендеринга



 

Мы сохраняем за собой право вносить изменения в технические характеристики в любой момент времени без предварительного уведомления.

Возможность регулировки 
уровня воды внутри 
агрегата при помощи 
поплавкового клапана

Рециркуляция собранной 
воды при помощи насоса

Спринклерная 
система обеспечивает 
непрерывный ввод воды 
в поток воздуха

Каплесборник из 
гофрированной нержавеющей 
стали помогает исключить 
проскок влаги

Автоматическое 
пополнение уровня воды

ПОТОКИ ВОЗДУХА С ЛЮБОГО УЧАСТКА 
НА КОМБИНАТАХ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МЯСА, 
РЫБЫ И ДРУГИХ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ 

ПРОИЗВОДСТВАХ

ВОЗДУХ БЕЗ ЗАПАХОВ

в О З Д у хО О чИс Т И Т Е Ль 

* Все размеры указаны приблизительно.

ТИП ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
(м3/ч)

ГАБАРИТЫ (мм)*
НАСОС 
(кВТ)Длина (Д) Высота (В) Ширина (Ш)

AW 10 10 000 2 600 1 655 1 135 3,0

AW 25 25 000 3 000 2 300 1 640 3,0

AW 50 50 000 4 500 2 760 2 190 4,0

AW 75 75 000 5 000 3 240 2 620 5,5

AW 100 100 000 5 190 3 600 2 975 7,5
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ГОЛОВНОЙ ОФИС
Haarslev Industries A/S • Bogensevej 85

DK-5471 Søndersø • Denmark (Дания)
Телефон: +45 63 83 11 00
Email: info@haarslev.com

www.haarslev.com

ГЛОБАЛЬНОЕ ПРИСУТСТВИЕ – МЕСТНЫЙ ОПЫТ 
Чтобы узнать адрес ближайшего к вам торгового 

представительства, свяжитесь с нами или посетите наш веб-сайт.

ПРОЦЕСС  
это потенциал


