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解决肉类和鱼类副产品的炼脂和加工过
程中（以及其他工业过程中）产生的与

VOC相关的臭气问题。

霍斯利再生式焚化炉可保证至少98%的除臭率，并同

时确保最高的热效率。

此再生式焚化炉系统基于一项高温氧化工艺，将包含

复杂而可变的臭气成分的废气输入此工艺后，可使化

合物被分解成主要由CO2和H2O组成的简单而易于管

理的气体混合物，同时使用尽可能少的能源。

此系统卓越的能源效率的根源在于，氧化过程所需的

很大一部分热能被连续传递到三个大型垂直矩形容

器内侧的特殊陶瓷材料中，或者从这里回收。

霍斯利是唯一一家同时生产炼脂和热氧化系统的制

造商，因此可确保客户获得这两项关键技术和系统的

最佳整合和精简。根据欧盟环境保护局的规定，这是应对炼脂
工艺过程中所用蒸煮机和干燥机所产生气流

中难闻异味的最佳可用方法（BAT）。

再生式
焚化炉

优势
•  目前适用于生物产品工艺的效果最佳的除

臭技术

•  可从前端轻松进行控制

•  能够以最节省热能的方式从氧化工艺产生

的高温气体中回收能量

•		能够清除炼脂操作所用工艺气体中的VOC相关异

味

•		净化来自炼脂厂蒸煮机和干燥机的蒸气

•		处理蒸气冷凝过程中产生的不可冷凝气体

适用于： 



 

再生式焚化炉

我们保留随时更改规格的权利，恕不另行通知。

用于处理进入的蒸汽流
中的微粒的气旋机 

用于处理进入的气流
中的微粒的过滤器

顶部装有以气体为燃料的燃烧炉，可将燃
烧室的温度保持在950oC以上；有三个装
有特质陶瓷材料的大型立式矩形容器

连接三个垂直容器的燃
烧室

每个矩形容器内部的流量控制阀
以受到控制的连续循环将被污
染和经过处理的空气在各个罐之
间输送

肉类和鱼类处理过程所产生的难
闻的废气

可消除排出的气体中超过98%
的异味
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