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Переработка побочных продуктов производства мяса, 
птицы или рыбы требует использования простых и прочных 
бункеров для промежуточного хранения сырья, готовой 
продукции и других материалов.

Они очень полезны в практических аспектах управления 
технологическим процессом, поскольку создают 
низкотехнологичный буфер между отдельными 
производственными линиями и оборудованием и помогают 
обеспечить оптимизацию процессов и максимальную 
гибкость.

Бункеры и силосы Haarslev прочны и долговечны, их 
конструкция исключает утечки и обеспечивает соблюдение 
соответствующих санитарно-гигиенических норм.

Они разрабатываются на заказ из стандартных компонентов 
и могут поставляться в разобранном виде в плоской 
упаковке для удобства и удешевления транспортировки.
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ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Спроектированы на заказ в соответствии с 

вашими конкретными требованиями
•  Обеспечивают удобное перемещение и 

передачу продуктов из одного процесса к 
другому

•  Прочные и герметичные
•  Полное соответствие применимым 

санитарно-гигиеническим нормам
•  Более эффективное управление процессами

НАДЕЖНЫЕ И ГЕРМЕТИЧНЫЕ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БУНКЕРЫ ДЛЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ 
ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ МЯСА, ПТИЦЫ 

ИЛИ РЫБЫ.
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Мы сохраняем за собой право вносить изменения в технические характеристики в любой момент времени без предварительного уведомления.

Бункеры для кормовой муки

Силос для хранения Буферный бункер

Приямок для сырья

ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН КОНФИГУРАЦИЙ

Бункеры и решения по хранению Haarslev 
предоставляют вам широкий выбор вариантов. 
Доступен широкий диапазон размеров, от 
небольших загрузочных/дозирующих бункеров 
до больших приемных вагонеток, бункеров для 
хранения и силосов объемом 150–200 м3. Доступны 
различные варианты исполнения из нержавеющей 
стали, мягкой стали или сочетания двух видов стали.

Индивидуальные конструкции и конфигурации 
зависят от типа перерабатываемого и перевозимого 
сырья и материалов, используемых в последующих 
операциях. 

•   Гидравлические крышки
•   Дренажная секция
•   Системы датчиков загрузки
•   Выравнивающий шнек
•   Паровая рубашка с изоляцией
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ГОЛОВНОЙ ОФИС
Haarslev Industries A/S • Bogensevej 85

DK-5471 Søndersø • Denmark (Дания)
Телефон: +45 63 83 11 00
Email: info@haarslev.com

www.haarslev.com

ГЛОБАЛЬНОЕ ПРИСУТСТВИЕ – МЕСТНЫЙ ОПЫТ 
Чтобы узнать адрес ближайшего к вам торгового 

представительства, свяжитесь с нами или посетите наш веб-сайт.

ПРОЦЕСС 
ЭТО ПОТЕНЦИАЛ


