
T e c n o l o g i a  d e  p r o c e s s a m e n t o

Folheto do produto

PRENSA DE 
PELOS DE 
PORCO



 

 folhe to do produto _ ha arsle v _ 3.0

T e c n o l o g i a  d e  p r o c e s s a m e n t o

PARA REMOVER ÁGUA DE PELOS 
DE PORCO DAS LINHAS DE ABATE.

A prensa de pelos de porco da Haarslev 
permite reduzir significativamente o volume 
de água em bateladas de pelos de porco. 
Isso pode reduzir o peso em até 50%.

A diminuição do peso proporciona grandes 
economias sempre que cargas de pelo 
de porco tiverem de ser transportadas, 
como, por exemplo, para uma planta de 
subprodutos para processamento adicional. 
E menos água nas cargas de pelos de 
porco ajuda a reduzir os custos de energia 
em qualquer processo de rendering 
subsequente.

PRENSA DE PELOS 
DE PORCO

BENEFÍCIOS
•  Equipamento simples e robusto com o 

qual você pode contar
•  Fácil de instalar nas linhas de 

processamento existentes
•  Retorno rápido do investimento com 

o aumento da eficiência e economia 
de energia (durante o processamento) 
ou economia de peso (durante o 
transporte de cargas de pelos de 
porco)

•  Menos problemas com odores
•  Não é afetado pelas inconsistências 

de entrada nem por objetos estranhos

APLICÁVEL PARA: 
•    As prensas de pelos de porco da Haarslev são 

ideais para a instalação em frigoríficos a fim de 
tornar mais fácil e econômico descartar pelos 
de porco ou enviá-los para o processamento 
adicional, conforme for mais adequado à sua 
configuração.

•    Elas também são amplamente usadas por 
processadores independentes para lidar com as 
cargas recebidas de pelos de porco úmidos. 



 

prensa de pelos de porco 

O suporte hidráulico na aba de saída 
fornece resistência pneumática

O motor gira 
o parafuso 
cilíndrico

O trado pressiona os pelos 
de porco contra a aba de 
saída

O pelo de porco entra pela 
rampa no topo

A água sai da parte 
inferior da prensa

PELO DE PORCO DAS LINHAS DE 
ABATE, QUER SEJA EM FRIGORÍFICO OU 

PROCESSADOR INDEPENDENTE

HIDROLISADORES, PROCESSOS DE 
RENDERING OU DESCARTE

Reservamo-nos o direito de alterar as especificações a qualquer momento sem aviso prévio.

TIPO
CAPACIDADE 

(kg/h)
POTÊNCIA DO MOTOR

(kW)
PESO
(kg)

DIMENSÕES (mm)*

Comprimento (C) Altura (A) Largura (L)

HP 325 1.000 – 1.500 5,5 900 2.680 1.310 700

HP 408 1.500 – 2.000 7,5 1.300 3.300 1.720 1.100

* Todas as declarações de dimensões são aproximadas.
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ESCRITÓRIO CENTRAL
Haarslev Industries A/S • Bogensevej 85

DK-5471 Søndersø • Denmark
Telefone: +45 63 83 11 00

E-mail: info@haarslev.com
www.haarslev.com

EXPERIÊNCIA GLOBAL – PRESENÇA LOCAL 
Entre em contato conosco ou acesse nosso site para localizar 

o escritório de vendas mais próximo.

PROCESS 
IS POTENTIAL


