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霍斯利旋转式除脂机为您提供一种高效方法，可将

来自螺旋压榨机或经蒸煮的油渣中的油脂和固体

成分进行连续分离。

优势
• �分离油脂和固体成分的一种可靠且技术

含量低的方式

•��内置喷嘴有助于防止堵塞等问题

•��易于检查和清洁

适用于： 

•��专用于干式炼脂工艺

•��过滤固体成分含量相对较高而液体较少的原料

用于从经过蒸煮的脂渣或脂肪以及经过
螺旋压榨机处理的污泥中将油脂与固体
分离。



旋转式除脂机

 

我们保留随时更改规格的权利，恕不另行通知。

* 产能会随着固体成分的比例而变化。

旋转式带孔滚筒可
将油脂从固体成分
中分离

固体物从滚筒末端
排出

横向给料装置

流经滚筒孔的油脂
被收集并进给至泵

内置喷嘴有助于防止堵塞
等问题

封闭式滚筒外壳两侧
带有全宽门，便于检查
和清洗

来自干燥工段

螺旋压榨机

类型
尺寸（mm）*

重量 
（kg）

直径
（mm）

入口
产能 

（t/h）

产品 
入口

（mm）

产品 
出口 

（mm）

油脂 
出口 

（mm）

为分离设备 
安装的功率
（kW）

为螺旋式输送
机安装的功率

（kW）长度
（L）

高度
（H）

宽度
（W）

TR050 3,900 2,200 1,050 1,000 550 1-4 270 x 270 700 x 206 DN100 0.37 1.5

TR080 4,800 2,450 1,300 1,800 800 5-8 320 x 320 470 x 340 DN150 0.75 3

TR130 6,360 2,850 1,300 2,850 800 8-10 320 x 320 470 x 340 DN150 1.5 3
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