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ВИНТОВОЙ 
КОНВЕЙЕР
Каталог изделия
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, НАДЕЖНЫЙ И 
ГИГИЕНИЧНЫЙ СПОСОБ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 

МАТЕРИАЛА МЕЖДУ ЭТАПАМИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА.

Винтовой конвейер Haarslev специально разработан 
для перемещения материала между этапами 
производственного процесса. Он легко справляется 
с перепадами высоты и надежно работает с 
уклоном до 30 градусов. Это обеспечивает 
непрерывность производства и увеличение выхода 
готовой продукции за счет устранения узких мест и 
"слабых звеньев" между отдельными процессами.

Винтовые конвейеры могут изготавливаться из 
нержавеющей стали, мягкой стали или сочетания 
этих двух материалов в зависимости от количества 
и типа сырья, которое вам требуется перемещать. В 
стандартных вариантах диаметр винтов составляет 
230, 300, 400, 500 или 600 мм.

Конвейеры также поставляются в исполнении для 
простой очистки и в гигиеническом исполнении. 
Последний вариант изготавливается полностью из 
нержавеющей стали с автономной винтовой подачей 
и без изнашивающихся пластин.

ВИНТОВОЙ 
КОНВЕЙЕР

ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Эксплуатационно гибкий винтовой 

конвейер, который может использоваться 
во многих местах

•  Надежная доставка сырья от одного 
процесса другому

•  Обеспечивает непрерывность обработки
•  Устройства большой вместимости, 

поддерживающие высокую 
производительность при обработке
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СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ: 

•    Влажный и сухой рендеринг
•   Бойни
•    Производство кормов для домашних питомцев
•   Переработка рыбной муки
•    Переработка пера
•    Предварительное высушивание
•    Охлаждение посредством воздуха или воды
•   Дренаж жира и воды
•    Подача сырья



 

Мы сохраняем за собой право вносить изменения в технические характеристики в любой момент времени без предварительного уведомления.

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВИНТОВОЙ КОНВЕЙЕР HAARSLEV ДЛЯ 

СТАНДАРТНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЛИНИЙ

ВИНТОВЫЕ КОНВЕЙЕРЫ

Может использоваться для транспортировки туш, 
сырого пера, костей и пищевых отходов

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ  
ВИНТОВОЙ КОНВЕЙЕР КОМПАНИИ HAARSLEV, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ СОБЛЮДЕНИЕ  

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕРАБОТКИ МАТЕРИАЛА

Подходит для предварительно дроблёных и измельчённых мягких 
материалов и муки

Редуктор на валу 
и стандартный 
двигатель IE3

Крышки легко открываются для 
очистки

Автономный винтовой ротор из 
нержавеющей стали

 Все контактирующие с сырьем 
поверхности изготовлены из 
нержавеющей стали

Крышка на 
болтах из 
нержавеющей 
стали

Винтовой ротор 
из мягкой стали 
на износной 
пластине

Крышка для защиты 
от переполнения с 
датчиком близости

Редуктор на валу 
и стандартный 
двигатель IE3

Сток для моющих средств

Крышка для защиты от 
переполнения с датчиком 
близости

Удобная в очистке система 
уплотнений HI-seal
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ГОЛОВНОЙ ОФИС
Haarslev Industries A/S • Bogensevej 85

DK-5471 Søndersø • Denmark (Дания)
Телефон: +45 63 83 11 00
Email: info@haarslev.com

www.haarslev.com

ГЛОБАЛЬНЫЙ ОПЫТ — ЛОКАЛЬНОЕ ПРИСУТСТВИЕ 
Чтобы узнать адрес ближайшего к вам торгового 

представительства, свяжитесь с нами или посетите наш веб-сайт.

ПРОЦЕСС 
ЭТО ПОТЕНЦИАЛ


