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蒸汽冷凝液
回收系统
产品手册
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通过回收来自加压蒸煮机和盘式干燥机
的蒸汽冷凝液实现节能和节水。

如果不进行任何处理，液流会减压（闪蒸），导致温

度和压力的大量损失，并使水分排放到空气中。

与此相反，霍斯利蒸汽冷凝液回收系统通过特殊

的给水罐将此蒸汽冷凝液直接送回仍处于压力下

的锅炉中。

这几乎可以完全消除能量损失，因此您的锅炉设备

可使用更少的燃料和水。您也可以获得更高的锅炉

效率，因为锅炉内的水温不会再像过去一样发生波

动。保持压力意味着您可以节省多达15%的蒸汽生

产成本。

此系统易于在任何现有的蒸汽/冷凝液/蒸汽锅炉

设备中安装，可通过避免相互连接的蒸煮或干燥设

备与锅炉之间发生蒸汽压力和水的损失而大幅降

低您的运营成本。将来自盘式干燥机和连续式和/或分批式蒸煮
机的加压冷凝液送回锅炉系统的给水罐，这是

很多加工设备中的常见做法。

蒸汽冷凝液
回收系统

优势
•  大约可以节省15%的蒸汽生成费用

•		在蒸煮机/干燥机和锅炉之间不会损失水

分

•		不会从进料水箱中吹出

•		大幅降低用水费用和软水费用

•		锅炉效率更高，整体能效更出色

适用于： 

•		鱼类和肉类炼脂设备

•		一端与蒸煮机和干燥机相连，另一端与蒸汽锅

炉相连的任何设备



 

我们保留随时更改规格的权利，恕不另行通知。 蒸汽冷凝液回收系统

来自蒸煮机/干燥机
的冷凝液输入

直接连接至给水罐
的冷凝液旁路液面指示器

输出至锅炉的冷凝液

泵（拥有足够的容量
和功率来满足所有
普通蒸汽锅炉的给
料需求）

加压室

来自盘式干燥机和连续式和/或
分批式蒸煮机的加压冷凝液

用于为蒸煮/干燥和其他目的
生产蒸汽的锅炉

类型
尺寸（mm）*

功率
（kW）

重量
（kg）

长度（L） 高度（H） 宽度（W）

SARC 2,840 3,020 1,090 15 1,100

*所列全部尺寸均为近似值。
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