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BOMBA DE 
SEBO
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UN EQUIPO PROBADO Y CONFIABLE PARA 
BOMBEAR GRASA ANIMAL VISCOSA.

No es fácil bombear grasas viscosas y otros 
materiales similares de un lugar a otro. Pero las 
bombas de sebo Haarslev pueden ayudar.

La bomba de sebo Haarslev es una bomba centrífuga 
que incluye un tornillo de alimentación que está 
especialmente configurado para bombear grasa 
animal con una gran proporción de partículas sólidas 
de menor tamaño. Este tornillo intermedio/de 
alimentación cumple un rol fundamental en garantizar 
que la bomba funcione con su mayor eficiencia, y es 
una de las grandes ventajas de usar una bomba de 
sebo Haarslev.

BOMBA  
DE SEBO

BENEFICIOS
•  Flujo constante y confiable de grasa viscosa
•  Extremadamente duradera y resistente al 

desgaste mecánico
•  Bombea sebo caliente (hasta 100 °C)
•  Bajos costos operativos

IDEAL PARA: 

•  Instalaciones de procesamiento de grasa
•  Tratamiento de sebo



 

Nos reservamos el derecho de cambiar las especificaciones en cualquier momento sin previo aviso.
bomba de sebo 

Bomba

Tornillo de alimentación 
que garantiza el flujo 
constante a la bomba

Tolva de alimentación 
que funciona por 
gravedad

Motor

GRASA ANIMAL ANTES DE LA 
SEPARACIÓN

DECANTADOR CENTRÍFUGO PARA 
SEPARAR GRASA DE LÍQUIDO

TIPO CAPACIDAD DE LA BOMBA 
(m3/h) PRESIÓN (Bar) MANEJO DE PARTÍCULAS 

SÓLIDAS (mm) POTENCIA (kW) PESO (kg)

AS 7.5 18 2 25 4 270



OFICINA CENTRAL
Haarslev Industries A/S • Bogensevej 85

DK-5471 Søndersø • Dinamarca
Teléfono: +45 63 83 11 00

Email: info@haarslev.com
www.haarslev.com

PRESENCIA GLOBAL - EXPERIENCIA LOCAL 
Contáctenos o visite nuestro sitio web para encontrar las 

oficinas de venta más cercanas.

PROCESS
IS POTENTIAL


