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用于对家禽羽毛或猪鬃进行
高效水解，并可全面控制工

艺条件以确保更高质量的产
出。

如果您需要将羽毛或猪鬃加工成高品质饲料，并
且饲料中不可消化蛋白质的含量要做到最低，借
助霍斯利垂直水解器，您能够极其出色地实现这
一目标。

在高温受控条件下，经过高压蒸煮后，纤维会分解。

如果能够进行完全控制，并且可在压力和滞留时间（

让您的进料仅在极短时间内接触高温）之间实现平

衡，那么您便能够获得所需品质的输出饲料。这些设

备每小时加工的原材料可高达10公吨。水解之后，您

可以使用螺旋压榨机或沉降式离心机有效地对原材

料进行脱水，然后再加以干燥。

垂直
水解器

优势
•  加工有效性不会受到进料规格的影响

•		可以使用直接高压供应蒸汽进行操作，滞留时间

短

•		使用直接供应蒸汽，无需再使用加热表面，消除

了进料烧焦的风险

•		没有旋转或移动部件，性能十分可靠，仅需极少

维护

•		将从水解材料中释放出来的闪蒸气重新用于预

热

•		有效的热回收系统能够降低能耗和运行成本

•		先进的仪表和控制系统能够确保出色的产品质

量

适用于：
• 独立炼脂操作

•	家禽炼脂设备

•		涉及羽毛或猪鬃的专业操作



 

垂直水解器

垂直压缩螺杆，可以确
保向水解器提供均匀一

致的进料

塔式结构，包括垂直
压缩螺杆、压缩容器、
反应器、节热器以及闪

蒸容器

热回收系统，会使用来
自节热器的闪蒸气进

行预热

只需使用阀门和压差，
无需使用搅拌器，便可
从压缩容器一直输送至
闪蒸容器设备

有效的控制系统可确保
均匀一致的反应器载荷和
压力，以及定义完善的滞
留时间

羽毛或猪鬃，几乎对质量/规格和
条件没有限制

高压下水解使得进料中的纤维得以分解，可以通过螺
旋式压榨机或沉降式离心机进行机械脱水

我们保留随时更改规格的权利，恕不另行通知。

**所列全部尺寸均为近似值。

类型 标称产能（t/h）
压缩空气

（Nm3/h）

蒸汽供应 运输数据

kg/kg原材料 高度（m） 重量（t） 体积（m3）

100 高达10.0 35 0.3 10.7 16.5 86
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